





3._Verk|uring der cijfers:
i 1. vizier

3. vizierhouder

. vizierstang

4. ketting

6 5. zuil

6. handgreep

7. wiel voor vertikale
instelling

,__-"‘ e 7 8. lichtbak
8 9. lens
3t 10. kijkvenster
lichisterktemetfer

. linioal voor
bermlamp-afstelling

13. grondplaat
16 14. afstelbout
15. sperknop

. rubber wielen

SEG 15

met licht voor r:echisverkeer,,_

symmetrisch en qsymme’msdw d[milchi-sysieem,

gemonteerde rmlséi Iopen.
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Het tolemnheoppervluk wordt begrensd doqrde v eﬁg& /
afstelapparaat. -

ten opzichte van het vioeroppervlok hebben mgenomgn S
- L

:l-..l

Bij koplampen en voerturgen me’f ouiomqhsche hoogiab
ling dienen de uanwuz‘ingen vcm de fubnltani ie wogdenr
raadpleegd.




]k mef een schroevedmmer kunnen worden bereikt. De afsiand i R ko'men parallel aan de Iengie-qs_‘van de wagen te word_eq'op
principe van het vizier ¢

' mag echter in geen geval groter zijn dan 70 cm.
: _ :

Lmiddelste doelrichting
| vizierspleet korrel

ocogschelp :

kijkrichting kijkrichting
rechter vizierdeel y—/ linker vizierde

kijkrichting
mlddelsie vizierdeel

Tussen het m_idden van de koplump en het midden van de lens
van hei nfsfelupparcluf mag zowel horizontaal als vertikaal een

afwukmg ‘voorkomen van maximaal 5 cm.




afb. 7

Gebruik van het vizier |

Vizier (afb. 6) richten op het midden van het voertuig.
Vervolgens twee markante punten op het midden
van de wagen kiezen, waarvan een markant punt
zo ver mogelijk naar voren en het tweede punt zo
ver mogelijk naar achteren. Nu door middel van de
middelste vizier-doelrichting het apstelapparaat zo
opstellen, dat de twee markante punten in het mid-
den van het voertuig één lijn vormen met de vizier-
korrel en de vizierspleet (afb. 6y en afb. 7).

Gebruik van het vizier Il

Kunnen in het midden van het voertuig geen twee
markante punten worden gevonden, dan volgt de
juiste opstelling van het afstelapparaat als aange-
geven in afbeelding 7a. Dit zal onder meer het geval
zijn bij voertuigen met frontbesturing.

Om de juiste opstelling van het apparaat te ver-
krijgen kiest men nu een punt, daf precies in het
midden ligt (afb. 7a y) en vervolgens nog twee pun-
ten, die volkomen symmetrisch liggen ten opzichte
van het middelpunt (afb. 7a x z). Door middel van
de linker- of rechter-vizierdoelrichting het apparaat
zo opstellen, dat de twee symmeirisch liggende pun-
ten één lijn vormen met de vizierkorrel en de vizier-
spleetf. Als symmetrisch liggende markante punten
komen o. a. de binnenkant van de koplampen en
de buitenranden van de voorruit in aanmerking

(afb. 7a).

Liggen nu alle drie de markante punten in lijn met
de drie vizierkorrels en vizierspleten (afb. éx y z],
dan is de opstelling van het apparaat volkomen juist
en kan met het afstellen van de koplampen worden
aangevangen. Voor het afstellen van de tweede
koplamp wordt de vizierkop naar de tegenoverge-
stelde kant van de vizierstang verplaatst.
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Knop 8 met de voet indrukken. De grondplaat kan nu horizontaal
over de as van de achterwielen verschoven worden. Op deze manier
kan een volkomen juiste opstelling van het apparaat worden bereikt,
zonder dat het apparaat in zijn geheel verplaatst moet worden. Door
middel van knop 8a kan het apparaat in de gekozen stand worden
geblokkeerd.

Bij het koplamp-afstelapparaat SEG 15-1, dat op rails is gemonteerd,
is het niet nodig, het apparaat voor het afstellen van de tweede

koplamp opnieuw te richten.

afb. 9

b) Het verstellen van de grondplaat

et

PRI

afb. 8 i |
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Bij zeer lage voertuigen, b. v. sportwagens,
en eveneens bij zeer hoge voertuigen, zo‘olit:'-
grote vrachiwagens en autobussen, biedi het
voordelen, gebruik te maken van de zwenk-
arm (afb. 9), waarmee de vizierstang zowel

hoger als lager kan worden aangebraq{gt;




IV. Het tesl'en en afstellen van de koplampen

u} I(oplumpen met symmetrisch dlmlldﬂ

 Het ‘apparaat wblgens de voorschriften opstellen. *

licht inschakelen en de sfand van de licht-donker grens vaststellen.

: ’Bu koplumpen met symmetnsch d(mhdﬁ mag deze hchf-donker grens

s moet over de gehele breedie zo horizontaal mogelijk verlopen
‘en mag links niet hoger llggen dan rechts.

<) ‘mist - en bermlampen : o
(0. a. mistlampen met afsfe[opguve e‘N"}

Het apparaat volgens de voorsdmﬁen opsfellem it "":

De maat “N” die de daling van de lichtbundel- ucng,eeﬂ op

afstand van vijf meter, is aan de buitenzijde van de ‘meesie schi

werpers aangegeven. Deze maat “N“ vervolgens tnste]len op

liniaal aan de achterzijde van de optiekkast. ‘Daarna deze inst |

. borgen door middel van de gekartelde borgschroef. Het midder
van de lichtkegel moet nu op de scheidingsliin van de liniaal liggen.

Ho_og’re "H" van he’f mldden vi
Op de Iinioai qu’n‘ dedth ;




: TOELICHTINGEN

1. Eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de op het
afstelapparaat gemonteerde lichtsterkiemeter

iy

afb. 12

Als men de koplampen zoals hiervoor omschreven heeft afgesteld,
biedt het universele apparaat u de mogelijkheid om te meten of de
lichtsterkie binnen de vastgestelde waarden ligt. Het meetinstrument
laat u zien of het dimlicht - gemeten in de uitstraalrichting van de
lamp - op een afstand van 25 m nog voldoende is. De maximum -
toelaatbare waarde bedraagt 1 lux. Blijft de wijzer in het onderste
groene veld, dan is het dimlicht in orde. Staat de wijzer in het rode
veld, dan werkt het dimlicht verblindend.

groot licht
16 32

S dimlicht

? “ELLR ( §
— Lx
; P afb. 13

B_ici.lmefing van het grote licht kan worden ofﬁ;elezen of de minimum
lichtsterkié wordi bereikt. De grens tussen de bereiken “goed” en
“onvoldoende” komt overeen met een waarde van 16 lux op 25 m

- afstand, gemeten op gelijke hoogte met de koplamp. Het grote licht
- is toereikend, als de wijzer van de lichtsterktemeter zich in het groe-

Bij koplampen, die al lange tijd in gebruik zijn, kan de lichtsterkte

afnemen. Dit behoeft niet aan de koplampen fe liggen. Veel voor-
komende oorzaken zijn o. a. spanningsverlies in de leidingen of oude
gloeilampen.

2. Schakelaar van de lichisterktemeter

Voor iedere meting moet u zich
" ervan overivigen, dat de luxmeter
voor dim- of groot licht juist staat
ingeschakeld. De aan de zijkant
aangebrachte schakelaar staafy
in de bovenste stand voor het
meten van groot licht en in de
onderste stand voor het meten
van dimlicht. Alvorens de scha-
kelaar om te zetten van dimlicht
op groot licht of omgekeerd,
moet de schakelaar enkele se-
konden in de ruststand - d. i. de
middelste stand - worden gehou-
den. In deze sekonden kunnen
de fotocellen van de lichisterkie-
meter zich aan de nieuwe lichtver-

afb. 14 houdingen aanpassen.

Het verdient aanbeveling, het afstelapparaat - wanneer dit niet wordt
gebruiki - met een hoes af te dekken. Deze hoes kan los worden
besteld onder nummer 16/207.

3. Het afstellen van de Anglo-Amerikaanse koplampen

Het HELLA-koplampafstelapparaat is universeel en dus voor alle
soorten koplampen te gebruiken. Op de achterplaat van de opfiek-
kast vindt u zowel zwarte als rode lijnen. In Nederland dienen b||
het afstellen de zwarte lijnen te worden aangehouden, daar deze %
zwarte lijnen betrekking hebben op het in Europa gangbh;e‘dimli::hh 5
systeem (symmefrisch of asymmetrisch dimlicht met duidelijk wéq_r-‘,
neembare licht/donker-grens). De rode lijnen hebben l?efrek_kirig op.

"
]
A

- ne veld bevindt. Staat de wijzer in het rode veld, dan is het grote
licht te zwak. Bij asymmetrische koplampen moet minstens 32 Lux -
;-._-wdrder_z gemeten. * gebruik in ons land niet is toegestaan. : - e

>

L

het Anglo-Amerikaanse dimsysieem (sealed-beam), waarvan het
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a) Amerikaanse koplampen,
die op groot licht worden afgesteld.
Sealed-Beam-koplamp 5%4” type 1
Sealed-Beam-koplamp 7” m.u.v. type 2

Afstelling dient te geschieden volgens

nevenstaande afbeelding. Afwijkingen

van 3 mm naar boven of beneden en

9 mm naar rechts of links zijn- tfoege-

afb. 15 staan.

b} Amerikaanse koplampen,
die op dimlicht worden afgesteld.

Sealed-Beam-koplamp 5%4* type 2

Sealed-Beam-koplamp 7“ type 2

Afstelling dient te geschieden volgens

nevenstaande afbeelding. Afwijkingen

van 3 mm naar boven of beneden en

9 mm naar rechts of links zijn toege-

staan.

4. Het controleren van het afstelapparaat

De koplamp-afstelapparaten worden volkomen geijki afgeleverd. Het

-verdient echter aanbeveling, het apparaat van tijd tot tijd op zijn

exactheid te testen. Men doet dit met behulp van een garagemuur.
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afb. 17.

. a) voorbereiding
Het voertuig wordt op een vlakke vloer, die niet geheel horizontaal
behoeft te zijn, op 10 meter afstand van een loodrechte witte muur
opgesteld. Op deze wand, die nu als afstelscherm wordt gebruikt,
wordt een punt gemarkeerd, dat precies in het verlengde van de
lengte-as van de wagen ligt. Door dit punt wordt de lijn v-v getrokken,

die loodrecht op de vloer dient te staan.

Vervolgens het voertuig belasten met één persoon op de achterbank.
Bij vrachtwagens moet het toelaatbare fotaalgewicht gelijkmatig
over het laadopperviak worden verdeeld. (Vrachtwagens kunnen
echter ook zonder lading worden afgesield. De licht-donker grens

komt dan op 10 meter afstand 30 cm lager te liggen).

Vervolgens precies op harthoogte van de koplampen de hoogtelijn

H-H op de muur trekken, die nu volkomen haaks op de lijn v-v moet

staan. Het horizontale gedeelte van de licht-donker grens moet 1%

naar beneden afbuigen, hetgeen betekent dat de licht-donker grens
op een afstand van 10 meter, 10 cm onder de lijn H-H moet liggen.
Ook deze lijn nu op de muur aftekenen (lijn a) en vervolgens wordt

aan weerszijden de afstand middelpunt-koplamp tot lengte-as van

het voertuig gemeten. Deze afstanden worden symmetrisch ten op-

zichte van de lijn v-v op de muur aangetekend, waarna men de lijnen

b en ¢ kan trekken.
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b) Het testen

afb. 18
De koplampen worden op het dimlicht geschakeld. Vervolgens een

van de koplampen afschermen. De andere koplamp wordt nu op de
juiste hoogte ingesteld, hetgeen inhoudt dat de horizontaal verlo-
pende licht-donker grens op de linkerkant van de muurhelft op de
lijn o wordt afgesteld. Vervolgens de koplamp zijwaarts zodanig
stellen, daf de knik tussen het horizontale en stijgende gedeelte van
de licht-donker grens op de bij de koplamp behorende vertikale lijn
b of c ligt.

. Vervolgens ook tweede koplamp op deze manier afstellen. Beide

koplampen zijnthans juist afgesteld.

Wordt nu het afstelapparaat voor de koplampen geplaatst, dan moet

de lichi-donker grens samenvallen met de scheidingslijn op het

scherm en moet ook de knik volgens de aanduiding op het scherm

_ verlopen. Een afwijking op het scherm van circa 1,5 mm is toelaat-

baar.

. Bij fouten of storingen aan de lichisterktemeter moet de komplete

achterwand ter herijking worden ingezonden.

-

elk 1,50 mir lengte, die dus tezamen een railweg van 3 meter vormen.

Aanwijzingen voor het monteren van de rails voor |
HELLA koplampafstelapparaat SEG 15-1

Het universele koplampafstelapparaat SEG 15-1 is voor montage
op rails. De voetplaat van dit afstelapparaat is voorzien van stalen

rollen die over de in of op de bodem bevestigde rails lopen.

Het afstelapparaat op rails heeft enkele voordelen ten opzichte van
de standaarduiivoering op wielen. Het apparaat op rails behosft
slechts één keer parallel aan de lengte-as van het voeriuig te worden
gericht. Daar de SEG 15-1 over de rails van de ene koplamp naar '
de andere wordt gebracht, is het niet nodig dat het afstelapparaat

voor elke koplamp opnieuw wordt ingesteld.

De set rails - bestelnummer 16/237 - bestaat uit vier stukken rail van

Zo nodig kan men een langere weg verkrijgen door meerdere rail-
sets aan elkaar to bouwen. Stooinokken aan de uiteinden van de
railweg zorgen ervoor, dat het afstelapparaat op de rails blijft. (zie
afb. 25).

Om een juiste afstelling van de koplampen en schijnwerpers van elk

voertuig te kunnen garanderen, moeten bij de montage van de rails

- de volgende aanwijzingen in acht worden genomen: w5l

De plaats waar het voeriuig komt te staan en de plaats waar het
afstelapparaat wordt opgesteld, dienen ten opzichte van elkaar
zuiver gelijk te liggen. Dit houdt niet in, dat de vloer volkomen ho-
rizontaal dient te zijn; wel houdt het in dat een eventuele afwilking .
van de vloer waarop het voeriuig staat, volkomen gelijk is aan de
afwijking van de vloer waarop het afstelapparaat wordt gemonteerd
(afb. 19). Ock de bovenkanten van de twee railbanen dienen ien
opzichte van elkaar zuiver horizontaal te liggen (een afwijking var_;

ten hoogste 0,5 mm is foegestaan).

19
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rail-vlak rail-vlak

" ‘. 'raif-vlak f ; rail-vlak
gy o m fiien ] | B BTN,

afb. 19

De rails wordt dwars op de lengte-as van het voertuig gemonteerd
 (afb. 20). De afstand van midden-tot-midden-rails dient 355 mm te
bedragen (afb. 22). Bij deze afstand zal de grondplaat van het afstel-
08 apparaaf precies op de rails passen. Afwijkingen zoals in afb. 21
~ moeten bij de‘elkaar rakende rail-viteinden worden vermeden.

afb. 22

De rails worden gemonteerd volgens tekening 23 of 24. Wordt de
railbaan rechisireeks op beton gemonteerd (dus zonder hoekijzer),
dan dient ervoor te worden gezorgd, dat de rail overal goed op het
beton rust, zodat er geen plaatsen zijn, waar de rail zou kunnen
doorbuigen.

60 20x20x4

afb. 23
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,,,,,,,,,f/ S InERA : E 8.0001.04 venster 3xB0x176 mm
o ¥ ) voor optiekkast

afb. 24

Bij elke set rails worden 32 stuks Weco-keilbouten TSM 6/8 en 32
stuks bouten M 6x20 DIN 933 met zeskante kop geleverd. Bij het
monteren dienen mei een steenboor 32 gaten van 85 mm @ en

35 mm diepte in het beton te worden geboord. De afstanden van

'q!eze gaten zijn in afbeelding 20 aangegeven. In deze gaten worden

E 8.0001.22 handwiel voor

de keilbouten gezet, de rail wordt gemonteerd en gericht en ver- vertikale instelling

- volgens met de bouten met zeskante kop vastgezet. Door het vast-
* zetten van deze bouten met zeskante kop zullen de keilbouten zich

stootnok

“

E8.0001.28 rubber handvat

joor id






